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Предупреждение:
Возможно отклонение цвета в цветовой гамме по сравнению с цветом радиатора. 
*Неравномерность расплывания пигмента у цвета 29 и 30 является естественным свойством.
Основным цветовым исполнением является белый RAL 9016, остальные
цветовые исполнения за доплату.
Наценка :RADIK 30%.
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code 14
Jasmine

code 39
Black RAL 9005

code 20
Ägäis

code 29*
Antico Sandstone

code 30*
Antico Granit

code 43
Pearl Silver

code 45
Pearl Brown

code 44
Pearl Gold

code 42
Gold

code 41
Alloy Green

code 46
Pearl Green

code 40
Alloy Black

code 16
Bahama

code 22
Manhattan

code 28
Sugar Blue

code 33
Vanilla

code 36
Yellow RAL 1018

code 37
Red RAL 3001

code 38
Blue RAL 5015

code 26
Pergamon

code 50
White RAL 9010

code 32
Anthrazit Metallic

code 35
Silber

code 10
White RAL 9016
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98 Оставляем за собой право на технические изменения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип 10
Тип 10 VK
Тип 10 VKL

Тип 11
Тип 11 VK
Тип 11 VKL

Тип 20
Тип 20 VK
Тип 20 VKL
Тип 20 VKU

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 330 423 514 604 875 533 683 831 979 1432  554  698 838 978 1398

Температурный экспонент 
n [-] 1,3319 1,3193 1,3068 1,2942 1,3083 1,2583 1,2772 1,2962 1,3151 1,3291  1,2986  1,2995 1,3005 1,3014 1,3548

KT c0 0,01983700 1,29050000 0,03737600 1,27140000 0,05138300 1,28720000

b c1 0,81190000 0,00003492 0,79480000 0,00004924 0,73450000 0,00005091

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80  13,00  17,23 21,47 25,70 38,70

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3  3,7  4,4 5,1 5,8 8,3

Коэффициент расхода 
AT [м

2] 6,5 x 10 -5 (DN 15) 6,5 x 10 -5 (DN 15) 1,0 x 10 -4 (DN 15)

Коэффициент 
сопротивления ξT [-]

19,0 (DN 15) 19,0 (DN 15) 8,5 (DN 15)

Тип 10 MM Тип 11 MM Тип 20 MM

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 359 464 564 661 927 572 728 876 1017 1404  581  735 884 1032 1469

Температурный экспонент 
n [-] 1,2848 1,2852 1,2856 1,286 1,3011 1,2631 1,2693 1,2754 1,2816 1,3014  1,2893 1,2982 1,3071 1,3160 1,3321

KT c0 0,01042300 1,31201000 0,02394200 1,30032000 0,04454500 1,29117000

b c1 0,93910200 -0,00003545 0,88171000 -0,00002999 0,76841900 0,00003559

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,38 8,40 10,41 12,43 19,20 10,42 14,15 17,87 21,60 32,80  13,00  17,23 21,47 25,70 38,70

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 1,9 2,3 2,7 3,1 4,3 3,7  4,4 5,1 5,8 8,3

Коэффициент расхода 
AT [м

2] 3,399 x 10 -5 (DN 15) 3,399 x 10 -5 (DN 15) 3,906 x 10 -5 (DN 15)

Коэффициент 
сопротивления ξT [-]

70 (DN 15) 70 (DN 15) 53 (DN 15)

Тип 10 VKM Тип 11 VKM Тип 20 VKM

Высота H [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Номинальная тепловая 
мощность [Вт/м] 375 476 572 665 922 533 683 831 979 1432  627  784 934 1080 1502

Температурный экспонент 
n [-] 1,2945 1,3013 1,3081 1,3149 1,3331 1,2583 1,2772 1,2962 1,3151 1,3291  1,2960  1,3027 1,3093 1,3160 1,3456

KT c0 0,01616400 1,32460000 0,03737600 1,27140000 0,05474000 1,30360000

b c1 0,85720000 -0,00001748 0,79480000 0,00004924 0,73930000 0,00002583

Вес отоп. прибора
[кг/м] 6,90 8,77 10,63 12,50 18,50 10,29 13,48 16,67 19,86 31,00 13,67 17,58 21,50 25,42 37,50

Объем воды
[л/м] 1,9 2,3 2,7 3,1 4,5 1,9 2,3 2,7 3,1 4,5  3,7 4,5 5,3 6,2 8,7

RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU, RADIK VKL

RADIK MM

RADIK VKM

Указанные значения для коэффициента расхода AT и коэффициента сопротивления ξT действительны только для модели RADIK KLASIK.
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86 Характеристическое уравнение: Ф = KT·Hb·ΔT (c0+c1·H)Оставляем за собой право на технические изменения.
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Обозначение СЕ 
используется c 2005 г.

Каталог RADIK 01/2011 заменяет все предыдущие издания.

Новый завод, блародаря своему технологическому оснащению 
и организационной структуре, является современнейшим предприятием по 
производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное
расположение на территории 30 000 м2 даст возможность, в случае 
надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию 
среды как внутри завода, так и за его пределами. 

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества 
ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата 
ISO 9001:2008.



Ev. č.: 01/11.105.11 RU
01/2011

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешская республика

E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.com

Панельные 
отопительные приборы


